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ANTECEDENTES

La Ermita de Santa Catalina era una de las
edificaciones mds antiguas de Puente Genil. Una
humilde Ermita que dependia de la Parroquia
matriz de la Purificacion, pero que dio un gran
servicio a un barrio como el de las Cantarerias en
las épocas mds duras y dificiles del mismo.

Un edificio del que tenemos poca informacion
grdfica, a excepcién de algunas fotografias, pero
que si fue bien detallado en los "Apuntes Historicos
de la Villa de Puente Genil”, por Antonio Aguilar y
Cano y Agustin Pérez de Siles.

Sumergiéndonos en la escasa bibliografia al
respecto, analizando los relatos del Cronista de la
Villa y entrevistando a los vecinos que aun la
recuerdan en pie, hemos disenado un relato
histérico para poder entender el edificio que nos
ocupa.

La falta de concepcidon de proteccidn del
patrimonio histérico, que llegd a ser hiriente
durante algunas décadas del siglo XX, y la
necesidad de la Iglesia de deshacerse de algunas
de sus propiedades (dificiles de mantener),
provocd que la ermita se abandonara durante
muchos anos a su suerte hasta que finalmente,
terminara por ser demolida a principios de la
década de los 70.

Con su desapariciéon, no solo hemos perdido uno
de los edificios mds antiguos de nuestra ciudad,
sino que fambién, un simbolo de un barrio y un
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patrimonio material que la ermita contenia, que en
el mejor de los casos, se dispersé por otras
parroquias.

En su lugar, fenemos una pequena plaza, bien
conservada pero que en ningln caso es capaz de
dotar al barrio de la rotundidad, la armonia vy la
riqueza espacial que daba la Ermita, que se
levantaba como un hito reconocible desde
tiempo inmemorial.

Hemos levantado la volumetria general del edificio
(conseguida después de un estudio histérico del
anfiguo edificio), a fravés de una estructura
metdlica ligera que espacialmente la vuelve a
situar en su lugar, devolviéndole al histérico barrio
de las Cantarerias la presencia de su elemento
mas importante a lo largo de los siglos.

Una intervencién que se levanta como critica a la
falta de sensibilidad con el patrimonio durante los
60 y 70 del pasado siglo. Un recuerdo que
perpetUe la memoria del edificio.
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LA IDEA

La idea que ha propuesto nuestro estudio, es la
recuperacion de la Ermita.

Obviamente, se hace imposible la reedificacion del
edificio como fal, pero creemos plantear una
solucion atractiva, facil de ejecutar y muy asequible.

Se trata de levantar la volumetria general del edificio
(conseguida después de un minucioso estudio
histérico del antiguo edificio), a través de una
estructura metdlica ligera que espacialmente la
vuelva a colocar en su lugar.

Proponemos reconstruir el volumen usando perfileria
de tubo estructural. Se trata de poner en prdctica la
idea que se propuso para la reconstruccion del
Franklin Court de Filadelfia (Estados Unidos), por los
arquitectos Denise Scott Brown y Robert Venturi.

Entendemos que esta solucion recuperaria la
presencia de la desaparecida Ermita, remediando
en parte un error cometido con nuestra historia, con
nuestro patrimonio y con nuestros descendientes.

Lo nueva Ermita se convertiia en el nuevo
(recuperado) centfro focalizador de un barrio, al
mismo tiempo que no afectaria al funcionamiento
de la actual plaza.

Lo que planteamos, es bdsicamente la recuperacion
de la IDENTIDAD de un espacio tan emblemdtico
como “La Barrera”.
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LA PLAZA

Una vez demolida la ermita, los terrenos acabaron
siendo propiedad del Ayuntamiento, que construyd
una plaoza en dos alturas, con una parte plana
delantera que en la parte posterior se eleva
accediéndose mediante una escalinata, para que
sirviera de escenario para mitines, charlas, conciertos,
etc.

En la parte trasera, se disimuld un acceso a la calle
Fuensanta formado por una escalera escondida
detrds de un muro.
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OBJETIVOS

Con la reconstruccion del volumen de la Ermita buscamos la consecucion de dos
puntos esenciales, base de nuestro proyecto:

1. RECUPERACION VOLUMETRICA DE UN EDIFICIO HISTORICO

Se recuperaria para Puente Genil, y concretamente para el barrio de Las
Cantarerias, su edificio mds emblemdatico durante mds de 500 anos. Edificio que
centralizaba la vida y se convertia en simbolo de esta parte de la ciudad.

Con la recuperacién del volumen de la Ermita volvemos a situarla en su lugar de
origen al mismo tiempo que se sigue permitiendo el uso de la Plaza como viene
haciéndose desde los anos 80.

2. RECUPERACION DE PARTE DE SU PATRIMONIO

Se recuperarian para el barrio y la ciudad, dos piezas de incalculable valor
artistico, material y sentimental, como son la Campana original y la Virgen de los
Reyes, ambas localizadas y que con el levantamiento de nuevo de la Ermita,
tendrian la excusa perfecta para volver a su lugar original.

3. REALIZAR UNA CRITICA A LA DESTRUCCION DEL PATRIMONIO

Perpetuar en el recuerdo de generaciones venideras la ermita de Santa
Catalina, con un elemento arquitecténico que sirve al mismo tiempo como
critica a la destrucciéon del patrimonio que durante lalas décadas de los 60 y 70
del pasado siglo esquilmaron gran parte de nuestra historia y nuestra cultura
artistica.

ACTUACIONES PARALELAS

Se proponen como actuaciones paralelas, aunque no vinculadas, a la ejecucion
del presente proyecto, las siguientes:

1. La recuperacioén para Puente Genil de la imagen de la Virgen de los Reyes, una
escultura que durante casi medio milenio ha formado parte del "vecindario" local
y cuya devolucién, entendemos, seria factible.

2. Recuperacion e instalacién en el aparato metdlico correspondiente al
campanario, de la campana de la ermita (ano 1554), hoy en la aldea de El
Palomar, dotando de las correspondientes a la ermita de Santa Ana.

4 Campana original
de la ermita.
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EL PROYECTO TECN |CO Se le dio una doble mano de imprimacion antioxidante y acabado final en esmalte sintético.

Para devolver la presencia de la ermita, hemos reconstruido su volumen usando una estructura
metdlica, levantada con perfiles de tubo cuadrado de acero que recupera las aristas de los
volumenes principales de la Ermita, para poder conocer asi su situacién, altura, longitud,
distribucidn de nave y cUpula, alzados laterales y fachada principal.

Una de las premisas del proyecto es que la Plaza de la Mananta siguiera manteniendo su
configuracidén y su uso previo. El proyecto no interfiere en la concepcion de la misma, conservéndose
los accesos y recorridos por la misma, sin restar un centimetro cuadrado al visitante.

Creemos que mejora la experiencia de aquellos que la vivan, generando una nueva concepcion

La cimentacion estd formada por dados de hormigdn armado con placas de anclaje al que . A ~
espacial e histérica en el visitante.

irian soldados los porticos de la estructura. En el perimetro del muro las placas de anclaje van
colocadas en el muro de ladrillo. 0 1 2 3 4 om
La estructura metdlica se levantd con perfiles de acero S275JR (tubo estructural) laminado en P planta baja

caliente en placas de anclaje, pilares, poérticos, correas, arriostramientos, casquillos y piezas
especiales en uniones soldadas.
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Intervencion critica ¢

La intervencidn se levanta como critica a la
falta de sensibilidad con el patrimonio
durante los 60 y 70 del pasado siglo,

aNnos en los que perdimos parte de nuestra

/li\ esencia urbanistica y arquitectonica.
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Transicion de la ermita 4

3 YouTube

https://www.youtube.com/watchev=gP_CKSgt?us

“...con la realizaciéon del proyecto, la plaza de la Mananta aumentaria
significativamente la funcion para la que fue concebida; y es la de ser punto de
reunidon y encuentro de los vecinos. Bajo la ermita los mayores podrian mostrar a los
mas jovenes cOmo estaba ésta distribuida, albergar encuentros y actividades,
revitalizar un espacio de convivencia infrautilizado, servir de referencia a los turistas
y vigjeros que nos visiten, trasladdndoles la especial sensibilidad de Puente Genil
hacia su cultura, Historia y patrimonio”.

Javier Villafranca Munoz
Historiador
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CONCLUSIONES

Entendemos que con la materializacién del proyecto hemos conseguido los fines con los que nacié la idea. Resumidos en varios puntos

son los siguientes:

- Recuperar la presencia de un edificio histdrico, de los mds antiguos de Puente Genil, que nunca debid perderse.

- Recuperar para la ciudad y para el barrio dos elementos de gran importancia histérica y cultural para volver a colocarlos en su
lugar original. La campana de 1554 y la Virgen de los Reyes.

- Intervenir en una zona del casco histdrico en la que por diversas razones se acometen pocas reformas urbanisticas y de ofras
indoles, devolviéndole su elemento focalizador durante siglos.

- Trasladar al visitante la sensibilidad de Puente Genil hacia su cultura, su historia y su patrimonio.

- Perpetuar en el recuerdo de generaciones venideras la ermita de Santa Catalina, con un elemento arquitecténico que sirve al
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P Recuperacion del volumen de la
desaparecida Ermita de Santa Catalina

mismo tiempo como critica a la destruccion del patrimonio que durante las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo esquilmaron gran https://www.youtube.com/watch2v=pZH9jdF4lbg
parte de nuestra historia y nuestra cultura artistica.
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La huella y la memorio 4

José Ramon Herndndez Correa
Doctor Arquitecto, profesor y bloguero

articulo blog
sArquitectamos locos?

https://arquitectamoslocos.blogspot.com/2021/10/la-huella-y-la-memoria.html

"Y es que veo a Francisco paseando por la plaza vacia y teniendo esta clara
intuicion, inspirada en Venturi y Scott Brown, y lo adivino sopesando la posibilidad
de realizar esa obra, y dando vueltas por alli, ya casi empezando a medir a ojo y a
pasos, y dibujando mientras piensa coémo se puede hacer aguello y conjeturando
cudnto podria costar.

Y lo veo yendo al ayuntamiento, a la parroquia y a donde fuera menester para
contar su ideaq, para buscar apoyos. El arquitecto como agitador social, como
pensador urbano, como catalizador. Lo veo hablando con cerrajeros y haciendo
numeros. Y proponiéndose que todo fuera muy ligero, muy barato, muy facil de
realizar.

Lo veo perfilando la idea vy, sobre todo, la forma de contar la idea. 3Tendria a la
gente a favor? 3Quienes tenian la autoridad para tomar la decision verian aquella
idea con buenos 0jos? 3Se preocuparian por la posibilidad de que al pueblo no le
gustara aquello y los criticara? gNo seria todo un disparate y un error2 3No seria
mucho mds comodo no montar el poyo y no liarlag”




GOMEZDETEJADA
arquitecto

Promueve:
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"No podemos reconstruir la ermita, pero
podemos devolver su presencia y mantener
por siempre su memoria".

Francisco Gomez de Tejada
arquitecto
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